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-65 °C ile - 86 °C  arasında ayarlanabilir çalışma aralığı 
Programlanabilir, geniş dijital ekranlı mikroişlemci kontrol paneli içine entegre edilmiş sıcaklık veri kaydedici modül ile son 100 sı-
caklık verisinin LCD ekrandan grafiksel takibi ve USB bellek aracılığıyla 36.000 sıcaklık verisinin bilgisayara aktarım imkanı ( 15 dk. 
aralıklarla log alınması durumunda 1 yıl veri kaydetme kapasitesi ) 
Ayarlanabilir 5 adet raf ve poliüretan izolasyonlu 2 adet iç kapı 
Sesli ve görsel alarm fonksiyonları. 
Yüksek-düşük sıcaklık, kapı açık ve sıcaklık sensör arızası alarm fonksiyonları 
Geçmişe yönelik tüm alarm kodlarının listelenmesi 
Güç kesintisinde mikroişlemci ekran ve alarm fonksiyonlarının aktif çalışmasını sağlayan yedek pil desteği 
Paslanmaz çelik iç gövde yapısı 
Sarsıntısız, 60 dB’den az seviyede sesli çalışma,  
İki tanesi kilitli dört adet tekerlekle kolay hareket kabiliyeti 
Yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş HCFC free VIP C-PENTANE poliüretan izolasyon ile düşük enerji tüketimi 
Hidrokarbon (HC) natürel soğutucu akışkan gaz ile düşük enerji tüketimi 
Geniş yüzeye sahip kondanser ve sessiz kondanser fanı. 
Enerji tasarruflu ve uzun ömürlü LED iç aydınlatma 
Ergonomik dıştan tutma alüminyum kapı kolu  
Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı 
Uzak alarm çıkışı 

TEKNİK ÖZELLİKLER VTS 258 
Çalışma Aralığı,  °C -65 °C / -86°C 
Voltaj- Frekans,   V / Hz. 230V / 50-60 Hz 
Dış Ölçü, ( ExDxY ) mm. 600x643x2055 
Paketli Ölçü, ( ExDxY ) mm. 636x671x2155 
Brüt / Net Hacim, Litre 253 / 219 
Brüt / Net Ağırlık, Kg. 125 / 116 
Dış Gövde Elektros. Boyalı Galvanize Çelik 
İç Gövde Paslanmaz Çelik 
Poliüretan İzolasyon ve Kalınlık VIP C-PENTANE / 80 mm. 
Led İç Aydınlatma √ 
Ayarlanabilir Paslanmaz Çelik Raf 5 Ad. 
Gürültü Seviyesi, dB 60 ≤ 
Soğutucu Akışkan Gaz Natürel Gaz (HC) 
Kompresör Secop / Danfoss 
Kompresör Sayısı 2 
İzolasyonlu İç Kapak Sayısı 2 
Veri Kaydedicili Mikroişlemci  √ 
Güç Kesinti Alarmı √ 
Yedek Pil, 48 saat √ 
7 günlük Dairesel Sıcaklık Yazıcı Opsiyonel 
USB Çıkış √ 
Kilitlenebilir Tekerlekler √ 
Dış Kapı Açık Alarmı √ 
Sesli ve Görsel Alarm √ 
Uzak Alarm Çıkışı √ 
Kapı Kilidi √ 
Defrost Manuel 
Sertifika CE / ISO 13485 / 9001 / 18.001  
Menşei / Marka Danimarka / Vestfrost 


